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Adquisición de imagen: MultiColor 

Asegúrese de que la rueda del filtro del cabezal de la cámara se 
encuentre en la posición »R« y de que se haya seleccionado la 
modalidad de infrarrojos (IR).

Mueva el cabezal de la cámara hacia el ojo del paciente y posicione el área clínicamente pertinente en 
el centro de la imagen. Alinee la cámara de manera que la iluminación de la imagen IR sea uniforme en 
todos los lados.

Inicie la adquisición de la imagen pulsando          .  

La dilatación de la pupila puede mejorar la calidad de la imagen MultiColor. No realice exámenes 
que alteren la película lagrimal antes de la adquisición de la imagen MultiColor y utilice lágrimas 
artificiales en pacientes que presenten xeroftalmia.

Centre la imagen IR de manera que los vasos sanguíneos finos se visualicen con nitidez y, a 
continuación, ajuste la imagen enfocada en -0,50/-1,00 dioptría. 

En caso necesario, reajuste el enfoque y active el seguimiento del ojo manteniendo pulsado el botón del 
joystick, o bien pulsando  en el panel táctil.

Seleccione MColor en el 
menú del software o a través 
del panel táctil (More ° 
MColor) y realice una doble 
verificación de la imagen 
para asegurarse de que esté 
correctamente enfocada.

En cuanto ART Mean haya alcanzado el número mínimo de 25 fotogramas y la calidad de la imagen ya no 
mejore, adquiera la imagen pulsando brevemente el botón del joystick, o bien pulsando Acquire en el 
panel táctil.

Pulse  en el teclado para salir.

Si está utilizando un objetivo de 55°, puede eliminar el artefacto del reflejo corneal central moviendo 
el joystick ligeramente mientras se crea ART Mean.
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Adquirir una imagen MultiColor
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Adquisición de imagen: MultiColor 

Alinee y enfoque la imagen IR tal como se ha indicado en la página anterior. Active la OCT.

Alinee la imagen OCT B-Scan de modo que esta se sitúe correctamente posicionada en el Sweet Spot 
(marcadores azules).  

Active el seguimiento del ojo manteniendo pulsado el botón del joystick, o bien pulsando  en el panel 
táctil. Cuando ART Mean haya alcanzado el número necesario de 100 fotogramas en la imagen OCT 
B‑Scan, adquiera la imagen pulsando brevemente el botón del joystick, o bien pulsando Acquire en el 
panel táctil.

Seleccione MColor en el menú del software o a través del panel táctil (More ° MColor) y realice una 
doble verificación de la imagen para asegurarse de que esté correctamente enfocada. En caso 
necesario, reajuste el foco.

Inicie el scan volumétrico o scan radial pulsando brevemente el botón del joystick, o bien pulsando 
Acquire en el panel táctil. La adquisición de la imagen se detiene automáticamente cuando se han 
adquirido todas las imágenes OCT B‑Scan.

Pulse  en el 
teclado para salir.
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Si está utilizando un objetivo de 55°, puede eliminar el artefacto del reflejo corneal central moviendo 
el joystick ligeramente mientras se crea ART Mean.
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Durante la adquisición, observe la imagen en directo inferior para asegurarse de que la iluminación 
de la imagen de fondo de ojo sea uniforme y de que la orientación de la imagen OCT B‑Scan sea 
adecuada. Mantenga las manos en el dispositivo y, en caso necesario, reajuste la cámara hasta que 
ART Mean haya alcanzado el número necesario de fotogramas en el scan lineal, o hasta que se 
hayan adquirido todas las imágenes del scan volumétrico/scan radial.

Adquirir una imagen MultiColor y una imagen OCT


